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TECHNISCHE MITTEILUNG
FORD-WERKE AG KOLN
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KUNDENDIENST

15. Dezember 1960

Radzie.ninge_TAUNUS 1?M pB

Ab Motor-Nr 3 503 402 und 3 003 190, gebaut am 30.9.1960, werden die Radzieninge der Sonderausrit$ung
nur noch mit 3 Gummiplättchen zur Aolage an der Felge versehen. Zavor hatten die Zierrtnge teilweise
5 oder 8 Gummiplättchen. Dadurch lenn unter Umständen die Radkappe abgedrück werden. Kurzzeitig
wuden äuch Zierringe eingebaut, die keine Gummiplättchen besaßen, so daß der Ziening beim Besctrleunigen
der Felge wandem konnte.

Sollten bei Fahrzeugen Ihrer Kunden Radleppen abspringen, So wollen Sie bitte sicherstellen, d.aß die
Radzienlnge nur noch 3 Gummiplllttchen haben. Die Plättchen milqsen so aufgeklebt sein, daß etn Stück
Segentttrer dem Ventilloch sitzti die beiden anderen können um 90o dazg verser21 angebracht werden.

Zum Ankleben der Plänchen empfehlen wir den in urserer Technischen Mitteilung Nr. 60 (Aufbau) erw6hnten
Kleber.

Die Plllttchen stehen nicht als Ersatzteile zu Verftlgung. Gegebenenfalls slnd sie aus einer 1 mm sarken
Gummiplatte unter Beachtung eines Druchmessers von 10 mm selbst anzufertigen.


