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Einba u von S icherheiliggrten in T aunus-Fa hrzeuge ( Klippan - Schrägsc-hultergurte)

Auf vielseitigen Wunsch hin geben wir lhnen nachfolgend die Einbauzeichnungen für Schrägschulrergurre
ftir den Taunus 12M und Taunus 1?M P3, 2- und 4-ilirige Ausführung, bekannt.

Die Zeichnung 1 zeigt die Einbaumaße eines Schrägschultergurtes für den Beifahrer beim Taunus 12M.
Zu beachten ist hierbei, daß auf der Fahrerseite die untere Gurtbefestigung um das Maß a = b0 mm nach
vorne versetzt sein muß. Die Skizze 1 a zeigt die Schnitte AA, BB und CC, Hierbei ist zu erwähnen,
daß im Schnitt BB das Maß 15 mm 0 das Loch im Verkleidungsblech der Fondseire bezeichnet. Im Schnkt CC
ist darauf zu achten, daß die Durchmesser 12 und g,5 mm jeweils die Löcher im Fondseitenblech innen
bezeichnen.

Die Zeichnung 2 zeigt die Einbaumaße der Schrägschultergurre beim Taunus 1?M P3, 2-türige Ausführung,
arn Vordersitz. Auch hier ist ebenfalls zu beachten, daß auf der Fahrerseite die untere Gurtbefestigung um
das Maß a = 50 mm nach vome versetzt angeschraubt werden muß,

Die Skizze 2 a zeigr die Schnitte DD und EE. Bei dem Schnitr EE ist zu beachten, daß das Maß 1S mm 0
das Loch in der Pappe, dagegen das Maß ?,5 mm / das Loch im Innenblech bezeichnet. Zu erwähnen ist
noch, daß die beiden Senkschrauben mit Fächerscheiben zu sichem sind, die am Senkkopf eingelegt werden,

Die Zeichnung 3 zeigt den Einbau der Sicherheitsgurte beim Taunus 1?M P3, 4-türige Ausführung, Vordersitz.

b . w .  !

Das Blatr 3 a zeigt die Schnitre FF und G(i.

I rn  Schni t r  GG sehet l  S ie  das Tei l  1 ,  das Befe. i t ig r in{ . id lc l rcnr ; rn  dcr  B-Sät i l t '  "popur ic ten, ' .  FL i r  d ie  Befest igu 'g
werdetl 8 Poppnit:tert bcltötigt, uttd zwar dcn Popphlirrdniet dr:rtsestell-Numtrlcr K 4ji::tt. popppit.ri.:lt 'nd clic.
dazugtrhörigen Popptt ictzalts,r ' t l  köt l : t ; l i  Sir '  z.ß. br, i  d. r Fi i 'ma Gebr. Titgernci.rr,  Osn:rbrück, bezirhen. Als
unvcrbitrdiichtrr Richtpreis wurde uns fu.' i .'0{) Prrppnicrcr} der Bestcll-Nr. K 44ir1l eil preis von D}v{ 64, ?u
Senannt. Ebenso wurdc uns der Preis für Poppnierz.angclt urrvcrbi ldl ich be kaurltgcgeben. Die preise bewegon
sich je nach verarbeirbarem Niettvp zwischen 40,- und ca. 100.- DN4.

f l ic Zeichtrtrng 4 zeigt den Einbal l  von Sclträgschultergurten bei dcm Taunus l l lv l  p3, 2- und 4-r i i r igr: Ausführung,
hilrtt:u. In die:sem Zusatrttnenhatlg isr darauf hinzuwciselr, daß dic rfiit c bezeichnere Linie die Mimellinic. tlcs
I-ahrzeuges darstt:llt. Der Punkt I licgt also 130 lnm von der lvtitte:llinie entfernr. Der punkt, durch den der
schuitt HH gelcgt wutde, licgt dagegen 440 mm von dt:r Mittellüiie entfernr. Aus zeichenrechnischen Gründen
wurder diesr: Anordnurrg auf dcr Zeichnung Nr. 4 gewählt.

Das Blatt 4 a zt: igt de:n Schnitt  HH Ltnd den Punkt I .  Zu beachten isr, da{J im Schnitr HH das Maß 11 das Loch
in der sicke und Pappe bezeichnet. Beim punkt I  ist zu erwähnen, i la{J r las }vlaß 1t nrnr 0 das Loch im Bleclr
bezuichnet.

Im Itlteresse t-itter korrekten Vcrarbeirung der Poppnieten möchren wü Sie bitren, dalJ Sie sich mit denr
Hcrstel ler ir t  Verbi ldt lng setzcl l ,  vol) dern Sic aucir dic e:rfort lcr l icherlr ]r ietwerkzeuge bei Angabe der zu ver-
arbeitenden Nieten erhalten können.

Die ft i r  unsere Fahrzeuge passcudeit Beschläge könnerr Sic: z.B. vou dcr Finrra Kl ippap, F{amburg-Garstedr,
Rugenborg i?, beziehen,
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