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Einbau der  Scheibenbrernsanlage in  d_"n ]7  M Jgrn i " j

Für  den r - racht räg l ichen Einbau der  Scheibenbrernsanlage in  der i  17 M PKW is t  der  Baukasten 543 088
(s iehe  TM 17 ,  B remsen ,  Räde r  3 )  bes t immt .

Er  kann unter  best immteu Voraussetzungen auch zurn E inbau in  Turn ier -Fahrzeuge d ienen.  At lerd ings rnüssen
dann s ta t t  der  be igefügten Radbrernszy l inder ,  Beste l l -Nr .  553 ?51) ,  (71,46 rnr i  Durchrnesser)  fUr  d je  Hin ter rad-
b re tnse  zwe i  neue  Radb re r r szy l i nde r ,  Bes te l l -N r .  558  087 ,  ( 19 ,05  mm Durch rnesse r ) ,  ys1 \n i snde t  we rden .

B .  Vo rde r radb re rnse  TAUNUS 17  M

Ab Motor -Nr .  324 878,  gebaut  a tn  28.  6 .  1962,  wurde d ie  Rückzugfeder  der  oberen Bremsbacke vers tärk t
und die Aufhängung der Rückzugfeder für die untere Bremsbacke verlegt.

D iese Anderung entspr icht  in  ihrer  Wirkung dern 3-Federn-System,  welches wi r  se inerze i t  zur  Besei t igung von
Bremsenquietschen in i t  TM 237 (Bremsen 26)  bekannrgegeben haben.

An Fahrzeugeir mit höheren Motornumrrern als der genannten sind also Abänderungen der Rückzugfedem
qerräss TM 23'7 nicht rnehr erforderlich.


