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HauotstromöIf i i ter Taunus 1Tlr.4

Ab lv lo tor  Nr  36" i  782,  gebaut  am 13.  Sept .  1962,  verwenden wi r  für  unsere 1 ,?- l -  und 1,8- l - lv lo toren

ein neues Hauptsuomölf i l ter.

Bei der neuen Ausführuns sitzt das Überdruckventi l  nicirt  rnehr im Fi l tersockel, soltdern im Wechself i l ter.

Es ist ohne weiteres möglich, auf einen aite.n Sockel mit Überdruckventi l  ein neues Wechself i l ter aufzrr-

sc. irraubi 'n. Dagegen ist e.-s ntcht zuiässig, dass auf einen neuen Fi l tersocke*L ohne Überdruckventi l  eirr alres

I{!g geserzr wird, cla bei dieser Kombination überhaupt kein Überdruckventi l  vorhanden ist.

Um eine falsche Paarung zu verhindem, haben wir am neuen Fi l tersockel zwei Nocken vorgesehen, die nut

ci l  Aufsclrrauben des neuen Wechself i l ters gestatte.n (sicrhe nachstehende Skizze). Das Gewinde des alten

Wec:ir. . , : i f iJLcrs kann atrf  diesein Sockel zt{ar al lschnäb,- ln, die Nocketr verl t indern aber eine Abdichtung, und

der Irrtum wird sofort bemerkt.

NTc'.utr Bcst.ellnumme.rn: 542 956 Filtersockel

542 951 Wechself i l ter

Das al. te Wechself i l ter, Bestel l-Nr 525 8o2, wird ebenfal ls weite'r gel iefert.

;:13 i2i Hoirlschraube (Kurz)

543 5o3 Hohlschraube (Lang)


