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Sehr  o f t  w i rd  der  Boden i tn  Taunus 1?N4 rn i t  N{at ten ausgelegt .  H ierdurch besteht  be im
Zusa tn t t t e t t t r e f f en  u r rgüns t i ge r  To le ranze r r  d i e  Ge fah r ,  dä l i  das  Kupp l r rngspeda l  n i ch r  we i t
genug durchget re ten werdet ' i  kaun ur - rd  a1s Folge d ie  I ie ibscheibe be i r r  Schal tvorgang noch
beiaste t  is t .

I t r  d iesem Fai i  werdet r  be im Ein legen des Rückwär tsganges Kratzgeräusche hörba l ;  be i r r  Schal ten
de r  Vo rwä r t sgä i t ge  s i nd  d ie  Synch ron r i r r ge  l i be r rnä t l i g  bea r r sp ruch r  r r nd  s i c  r - c r sch Ie i r i en  vo rze j t i q .

L l rn  d iese Erscheinungen zu ver tne iden,  b i t ten wi r  S ie ,  das Kupplungsspie l  Qe|m Taunus 1?M
ger iere l l  auf  13 -_18 inrn  -  gemessen an Pedai  -  e inzuste l ien.  D ie  Angaben im Werksta t t -
Handbuch sowie in  Ihren sonst igen Unter lagen wol len S ie  b i t te  entsprechend abäi rdent ,
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