
B e t  r i  e  b s
! 9  r g ; '

Z : ; r  K e n n i i r i s
q e n o i n m e n I:

I

I

TECHNISCt"i fi rVr
r d ] f ; D  w I R K E  Ä ü  i i l j i " N

Getr iebe,  Schal tung 9

( 8 e )

Yorgeiege Zahnradblock 4-Gang-Getriebe TAUNUS 17M und TRANSIT

Ab lv lo tor  Nr  489 08?,  gebaut  am 28.1.  1963,  s ind d ie  be iden äusseren Abstandscheiben für  d ie  be iden

Nadellager i in Stufenbtlock verbreitert worden. Entsprechend musste das Abstandrohr verkürzt werden.

(S iehe Werksta t t -Handbuch Sei te  10 -  11 oder  10 -  18) .

Die  be iden äusseren Abstandscheiben haben je tz t  d ie  Te i l -Nr  543 071.  Anste l le  e iner  neuen Scheibe

köirnen auch zwei Scheiber-r der alteir Ausführung, Tei l-Nr 695 963, verwendet werden. Die beiden
inneren Abstandscheiben sind gleich gebliebeir und haben nach wie vor die Tei l-Nr 695 963. Das neue

Abstandrohr  hat  d ie  Te i i -Nr  542 605 (a l t  551 619) .
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