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Ab Motor Nr 602 ?41 mlt Darum vom 16.5.1963 haben alle N,totoren mir Haupntromölfi l ter einen Papier'

behiftungsfilrer,

Die Warrung isr einfach, Nach jeweils 10 000 km sind die Papierpatronen zu reinigen. Die ausgekloPften

Patronen können mit Preßluft vorsichtig von innen ausgeblasen werden. Ölverschmiene Patronen sind in

warmetn Seifenwasser zu waschen und dann zu trocknen.

Vor dem Einsetzen sind gereinigte Patronen auf 'Beschädigungen zu prüfen. BeiZweiteln am einwand-

freien Zu*and ist eine neue Patrone einzubauen, Nach jeweils 50 000 km ist die Papierpatrone ebenso wie
die Luftfilterpatrone ausztn^rechseln, Beim vonriegenden Einsatz in sehr staubigen Gegenden(2,8. Afrika)
sollte die Papierpatrone nach 10 000 km ausge\r'echselr wcrden.

Für alle 1,5 ltr-Motoren ohne Hauptstromölfi l ter bleibt vorläufig das Naßluftbelüfrungsfi lter, das alle
5000 km gereinigt werden muß, Bitte nehmen Sie auf den Inspektionsplänen eine entsprechende Anderung vor.


