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Zündkerzen für Ford-ivlororcn

Seit Januar 19fj3 werden al le lvlotorcl l  in uuserer Produktion init  Autol i te-Kerzen ausgerüstet. Diese
Kerzett sind in ihretn Wärmelert speziell für unsc'.re },,{otoren ausgelegt unci brauc}rerr ersr nach jerveils
20 000 krn e.rneuert zu tr'erden.

Int Rahtr ierr jeder 10 000-krn-Inspcktion muss al lerdings der Zündkerzen-Elektrodenabsrald konrrol l iert
werdeu. Es ist ernpfehienswen, bei dieser Gelegenhc:i t  dern Kerzendichrr ing zu ente.uern, deit  Sie unter
dcr  Bc:s te l l -Nr  4 i5  028 bez ic f ren kör rnerr .

Itr utitlallgrcic'.]tcrtt lTntersuchuugen habcn wir errnittelt, welche Kerzeittypen den einzcllen Motoren
zuzuordnen sind, uru die güratigsten Bedingungell  sowotrl  im Somrncr- als auctr im Winterbetr icb zu
erzieit t t .  [s empfiehit  sich die nacirfolgeirde Verwe-ttdung tür l \4otoren der Kölucr Pr<.rduktio1,

Wir trncltcn in diesem Zus:ttrntcniraug darauf ; tufmcrl isarr, dass es keinesfal ls ratsanr ist,  rnit  der
Grrrndeinstel lung der Zündung bei P.4-]r, lotorerr fr i . iher als 10o vor AT zu gehen.
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Beste l l -Nr

P 4  ( 1 . , 2  r )

P 3 ( 1 , 5 1 )

P 3 S  ( 1 ,  ?  1 )

P 3 C  ( 1 , 8  1 )

P 2  ( 1 , 7  1 )

G 1 3 A L S ( 1 , 5 1 )

G 4 B A [ .  ( 1 , 5  1 )
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Seit 1. Apri l  1963 wird in den 121vI TS die. im Wärmewert höher l iegeirde AE-2-Kerze eingebaut. Die bis

1.  Apr i l  1963 mi t  AE-3-Kerzen ausgerüsteten P4 (1 ,5  1)  braucheu u icht  auf  AE-2 umgerüstet  zu we. rden,  d ; t

unter norl lalen ISedingungen keine Störul lgen auftreten. Bei einein turnustnäßigen Wechsel der Zi ir-rdkerzen

so i l  f ü r  den  Taunus  12M TS  nu r  d i e  AE-2  Zündke rze  ve rwende t  we rden .
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