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28.  Oktober  1963

VORDFRRAD-, \ I - IFLJÄNC;I ING -  TAUNUS 1?M

Ab Motor -Nr  730 919,  gebaut  a tn  25.  9 .  63,  werden neue Federbe ine e ingebaut .  Da der  17M je tz t  ser ien-
mäßig mit Scheibenbrei lsen ausgerüstet ist,  wurden der Achsschenkel und der Festsattel der Scl 'reibenbrerrse

geändert.  Gleichzeit ig wurde das Sti i tzlager mit Kugellager durch ein Stützlager rnit  eingepreßtei l  Gumrl i-
lager  ersetz t .

Es ist ohue zusätzl iche Umbauteu nicht möglich, ein Irederbein l teuer Ausführung durch ein Fede.rbein alter
Ausführuugbzw e in  Federbe iu  a l ter  Ausfü l r ruug durch e in  Federbe in  neuer  Ausführung zu ersetzen.  Bei  Fa l r r -
zeugelt,  die vor der ge.uzrnnten MotontulTuler gebaut wurden und mitTlon-l ln elbremsen versehen sip6, ist der
Einbau des ueueu Federbeir- ies nicht möglich. Bei F:rhrzeugen mit Scheibenbrerrrseit  fäl l t  der Halter-Scheibel-
bret lse weg und de:r Brertssattel muß durch eirten Bremsszrttel neuer Ausführung ersetzt werden.

Das Anzugsdrehmorlent Sattel zrn Achsschenkei beträgt 12 - 13 r-nkg.

Die Befestigung des Stützl:r .gers;ru der Karosserie. e.rfolgt wie bisher mit 3 Secirskairt- lvluttern. Bei der Montage
des Sto{3däinpfers wird d:rs Stützlager auf die Kolbenstange geschoben und mit der Kappe festgezogen. Dabei
ist deirauf zu achten, daß die Kappe auf die I) istanzbüchse im Gummilager zur Aufiage. korlmt. Die Kappe
lvird tnit  einer Sechskant- lvft . i t ter gekontc.rt .  Dabei ist sie nit  einern 36er Maulschlüssel zu halten.

ACHTUNG: Kappe und Koutenrlutter siud arn zweckmäßigsten im eingebauten Zustaird festzuziehen. Dabei
i lüssen die Vorderräder in Ge.rade;russtel lung stehen. 

b. w.



Das Anzugsdreh lnoment  der  Kappe und der  Sechskant -Mut ter  bet rägt  1 ,8  -  2 ,0  mkg.

Der Federspanner GE-5310 kann auch für das neue Federbein verwendet werden. Hierzu ist der obere Tei ler des
Federspanners entsprechend der urnseit igen Zeichnung zu ändern.

Die ireuen Tei le sind von unserer Abtei lung Tei le, Motoren und Zubehör unter folgender Tei l-Nurniner erhält l ic l-r:

Sto lJdämpfer  vor i r  559 715
Stütz iager  -  Stoßdämpfer  vorn 559 816
K a p p e  Z . u . s .  F e d e r b e i n  5 5 6  8 ? 1
Schutzkappe 559 846
Festsattel Scheibenbremse 542 966/ ' l
Federtei ler oben 559 822
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