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Bis lang rvurden in  den Technischen Daten d ie  Drehmomeir te  sowie im Werkstar t -Handbuch d ie  e inze l -
nen Anzugsmomente in  mkg bzw cmkg angegeben.  Diese Angaben s ind n icht  ganz korrekt ,  da d ie
Masseinheit fur die Kraft nicht das I( i logramrn (kg) sondern das t( i lopond (kp) ist.

Wi i  werden aus d iesem Grunde in  Zukunf t  a l le  Angaben L iber  Drehmomenre bz lv  Anzugsmomenre
in  mkp bzrv  cml tp  angeben.  Da de i  Untersch ied zwischen kg und kp verschwindend ger ing is r ,
l inder t  s ich in  den Zahlenwer ten n ichts .

Mater ia l  zur  Ins tandhal tung und Pf lege de l  FOi tD-Fahrzeuge
Als  Anlage erha l ten S ie  e ine Broschüre,  d ie  Ihnen e ine Übers icht  über  Mater ia l ien,  d ie  zur  Ins tand -

ha l tung und Pf lege der  Ford-Fahrzeuge ernpfoh len bzrv  vorgeschr ieben s ind,  geben :o l l .

Wi r  möchten Sie  dr ingend b i t ten,  Ihren Bet r iebsangehör igen von dem Inhal t  d ieser  Broschüre
Kenntn is  zu geben,  darn i t  a l le  zur  Ford -Organisat ion gehörenden Personen den Kunden d ie  g le ichen
Auskünf te  geben.  Die  E inhei t t ichke i t  des Ford- l (undendienstes muss auf  jec len Fal l  in  a l len Ford-
Werl(st: i t ten sichergestel i t  sein.
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