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Registervergaser Taunus 1?M P3TC

Wie bereirs in unserer TM 165 (Kraftstoffanlage 18) gemeldet, sind seit  dem 31.3. 1964, ab Vergaser

Nr 15 OO1, gei inderte Registervergaser im Einsatz.

Es ist darauf zu achten, dass folgende Einzelteile alter und neuer Ausfi.ihrung nicht vertauschbar sind:

bis Vergaser Nr 15 000 ab Vergaser Nr 15 001

Bestei l -Nr Bestel l-Nr

18.Juni  1964-

I Stufe Leerlaufdiise

I Stufe Hauptdiise

Einspritzrohr kpl mit Drucl<feder

Pumpendeckel kpl

Starterkla ppe

502 186
AOtr.  A.)o-
't /. r.) ti f. L

548 164

54iJ 18 i

555 289
54.8 752
548 334
54.5 808
54.8 399

Ausserdem iinderten sich folgende Ersatzteile, die auch bei den Vergasern bis Nr 15 000 eingebaut werden

konnen.

b. w.

I



Diese Teile sind unter folgenden neuen Bestell-Nummern zu beziehen, die betroffenen alten Teile
werden noch ausverkauft.

Bestel l-Nr

Drosselklapperneil kpl. (beim Einbau des neuen Teiles in einen neu 548 386
Vergaser bis Nr 15 000 miissen die Leerlaufdiise 50 und Hauptdtise 120

verwendet lverden).

Distanzbtichse neu 548 389 (alt 548 138)

SchwimmergehAuse kpl mit Lufttrichter und Mischrohren (beim neu 548 390 (alt 54.8 148)
Einbau des neuen Teiles in einen Vergaser bis Nr 15 000 muss

das neue Einspritzrohr verwendet werden. Der O-Ring entfellt,

die Pumpenverbindungsstange wird oben eingehangeq kurzer Hub).

Vergaserdeckel kpl neu 548 395 (alt b4B t72)

Starterkdrper kpl neu 548 896 (alt  b48 173)

Zyl inderkopfschraube kpl neu 54.8 39? (alt  40b 855)

Starterklappenwelle kpl (beim Einbau des neuen Teiles in einen neu 54.8 398 (alt  548 180)
Vergaser bis Nr 15 000 muss die neue Starterklappe venvendet werden).

Unterdruckdose kpl neu 548 401

Die neuen Teile sind ab sofort von unserer Abteiiung "Teile, Motoren und Zubehdr" zu beziehen.


