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TECHNISCHE MITTEILUNG
FORD-WERKE AG KULN KUNDENDIENST

26. Oktober 1964

Motor 31
(213)

'r Autp.uffanla$g Tayny: l?M ll

In Eryenzung zu unserer TM 159(Motor 24) vom 10. März 1964 reilen wir mit, dass der neue Auspuffschnell-
verbinder nur beirn Einsetzen eines neuen vorderen Auspuffrohres vervendet werden kann. Skizze t zeigt
wie das Absägen des Auspuffrohres und die Montage des Schnellverbindea erfolgen muss.

Schnellverbinder
Vorderes 

lurpuff.ohr 
(LFID)
(RHD)

Bestel l-Nr 545 636
"  559 277
"  559 2?6

Beim Ersetzen eines neuen Auspufftopfes oder eines neuen Auspufftopfes
Auspuffrohr muss anstelle des Schnellverbinders wie bisher eine Schelle
zeigt wie das Absägen des Auspufftopfes erfolgen muss.

zusarnmen mit einem neuen vorderen
mit Bi lgel ve-wender werden, Skizze II
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A uspufftopf

Schel ie

BügeI

2 Federr inge
2 Sechskantmuttern
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5 5 9  2 ? 5
5 5 9  2 7 8
5 5 9  2 ? 9
206 436
204 736

Bei det Wiederverwendung eiues vordereti  Auspuffrohres bzw des ArrspuffaggLegates muss darauf geachter
werden,  dass das s tehenble ibende Stück über  e inen Bere ich von ca 60 nrm ausre ichend rost f re i  is t .




