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K U N Ü E N D i I N S T

Zündve r te i i e r A l l e  Mode l l e

In  der  le tz ten Zei t  wurden i r . r  Werkstä t ten nach Auswechs lung von Zündver te i lern  Fä l le  beobachtet ,  be i  denen

d ie  neu  e ingebau ten  Zündve r te i i e r  be re i t s  nach  ku rze r  Ze i t  w iede rum de fek t  wa fen .

Die Urnersuchungen ergaben,  dass d ie  e igent l iche Ursache der  Defekte  r - r icht  beachtet  wurde.  Wenn z  B dre

Fl iehgewichte inr  Ver te i ler  abger issen s ind oder  das Ver te i ler r i tze l  abgesche15is t  so besteht  be i  1 ' roher  Laufze i t

des l r4otors  d ie  Mögl ichke i t ,  dass das Zahr- r f lankenspie l  der  St i rnräder  zu gross geworden is t .  Dadurch können

V ib ra t i onen  i n  den  Ve r te i l e r  ge iangen  und  d ie  vo rgenann ten  Schäden  he rvo r ru fen .  Fü r  d i e  Werks ta t t  e rg ib t

s ich daraus d ie  Notwendigke i t ,  in  jedenr  Fa l l  vor  dem Einsetzen e ines neuen Ver te i lers  das Zahnf lankenspie l

der  St i rnr : lder  zu überprüfen.

E twas  ähn l i ches  g i1 t ,  wenn  e in  Ve r te i l e r r i t ze l  ge f ressen  ha t  ode r  ausgeb rochen  i s t .  H ie r  bes teh t  be i  ho l - r e r  Lau f -

ze i t  d ie  Mögl ichke i t ,  dass das Ax ia lsp ie l  der  Nockenwel le  zu gross geworden is t .  in  ke ine i r  Fa l le  dar f  be i  e iner r

de ra r t i gen  Schaden  nu r  e i n  neue r  Ve r te i l e r  mon t i e r t  we rden .  Es  muss  auch  das  Ax ia l sp ie l  de r  Nockenwe l l e  sow ie

der  Zustand des Ant r iebsr i tze ls  auf  der  Nockenwel le  überprüf t  werden.
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