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14 .  Sep te rnbe r  1964

Was d ie  Werksta t t  " rber  d ie  Bret r tsa, t ]199_dg: .  ngu" l ' .7

r :  - a
a

;
, . '

n

; ! :
t \ ;
t  c - . r  '

i {  i ;

B-rgirrsen 18

( 2 0 0 )

Von der  Bremsanlage des P3 wurde led ig l ich der  Bremssat te l  für  d ie  Scheibenbremse übernommen.  A l le

anderen Tei le  wie  Nabe,  Scherbe,  Trommel ,  l : rn tere Radbremszy l inder  und Hauptbremszy l inder  haben

s ich geänder t .

D ie  h in teren Bremsbeläge s ind nrcht  mehr  aufgenrete t ,  sondern gek lebt ,  so dass im Reparatur fa l ie  d ie

Backen kornp le t t  auszutausche: :  s r  nd.

Die automat ische Nachste l lung der  Hin ter radbrerTrse er fo lg t  nur  r - iber  d ie  Handbrer -nse.  Das bedeutet ,  dass

Kunden,  d ie  se l ten oder  n ie  d ie  Handbremse betät igen,  d iese von Zei t  zu Ze i t  rnehrmals  anz iehen müssen,

urn d ie  automat ische Nachste l lunE zu bewirken.

Auch nach Demontage des Bre i lsse i les  muss d ie  Bremseinste l lung über  den Handbremsstock er fo lget t ,  i r is

d ie  Hin ter radbrentse in  der  sechsre i t  Raste fes t  is t .  E in  Nachste l len der  Bremse am Ausgle ichsst t ick  des

Handbremssei les  is t  n icht  s ta t thaf t ,  da der  Schwinghebel  be i  ge löstem Handbremsstock in  der  Endste l lung

an der  h in teren Bremsbacke anhegen muss.  Anderenfa l ls  kann s ich d ie  Hin ter radbremse nach dem ers ten

Betät igen der  Fussbremse bzw Handbrer rse festsetzen.
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Die Bretlpbeläge ft i r  die Scheibenbreff lse beim neuen Taunus 17M dürfen nicht fur die Modeile p3 und
P4 verweüdet  werden.  Da d ie  Beiäge d i r rens ionel l  g le ich s ind,  i rn  Reibwer t  jedoch wesenr l iche Uptersch iede
aufweisen,  is t  besonders  auf  d ie  Mark ierung zu achten.  Neben der  Farbkennzeichnunq s ind auf  der  Rück-
seite nöch Kennziffern eingeschlagen.

Farbe Kennziffer des Belages
auf  der  Ri ickse i te

Bestel l-Nr

Rep -S atz

P3

P4

neue r  17M

gelb-ge1b -grün

rot -blau

gelb  -grün-ge lb

T t -  =
1 - t - J

PA -1

T E  - 3

543 086
546 405
546 470

Nur be i  der  vorgenannte l l  Ausrüstung is t  d ie  r icht ige Bremsabst i rnrnung gewähr le is te t ,  anderenfa i ls  kann es
bei hoher Beanspruchur-rg zurn versagen der Brernswirkung kommen.

Auf  besondere Beste l lung kann jeder  neue Taunus 17M rn i t  e iner  Servo-Bremshi l fe  ausgerüstet  werden.  An
diesem Gerät  s ind ke ine Einze l reparaturen rnögl ich,  da das ganze Gehäuse gebörde l t  is t .  Be i  Fupkt ions-
störungen muss daher das Gerät kornplett ausgewechselt werden.


