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Verbesser te  Lackqual i tä t  Taunus i2M/1 ?M/20tv l

Ab  24 .8 .1965  we rden  i n  unse re r  P roduk t i on  f o l gende  Fa rben  i n  e i ne r  ve rbesse r ten  Lackqua l i t a r  (Kuns rha rz l ack

auf  Acry lharzbas is)  gespr i tz t ,  a1 le

r re ta l l ic ,  weiss ,  he l lgrün,  dunkelgrün,  he l lb lau

In  unserer  TI \4  46 hat ten wi r  Ihneu bere i ts  d ie  besonderen Vor te i ie  der  neuen Lackqual i tä t  darge legt .  Zug um

ZLrg werden wi r  be i  a l len Farben e ine i - lmste l lung vornehmen.  B is  dahin  g i l t  d ie  Kent rze ichnung mi t  e inem

Loch oder  K_gl lgrgg l i l_ag i rn  B iechr :odeschi ld  für  Fahrzeuge mi t  der  neuenQuai i tä t (s iehe auch TM Aufbau 46

v o m  2 6 . 2 .  I  9 6 5 ,

treesrgu
1 .  Me ta l l i c  -Fa rben Llnsere Abte i lung "Te i le ,  Motoren Lrnd Zubehör"  wi rd  in

d ie  dazr- r  notwendigen Abtönfarben in  der  neuen Qual i tä t
brer rn temperatur  aus l ie fern können.

2.  A1 le  andereu Farben sret ren für  den Reparatur fa l i  in  der  neuenQual i ta t  ers t  dann zur  Ver fügung,  went t  der

Einsatz  in  der  Produkt ion 100 %durchgeführ t  is t .  B is  dahin  können wie b isher  lu f t t rock-

nende Kunstharz lacke verwendet  werden.
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Kürze a l le  Meta l l ic -Farben und

lufttrocken und fu, 8OoC Ei,r-

b .  w .

o
Ver.arb_eitung jler l.e_ugr Lacllgualit:r!_(.luftlr-oc.ken ur-rd Q0lC Einbrenntemperatur)

Die  b isher igen Grundmater ia l ien wie  Ni t ro-Kombi-Spachte l ,  N i t ro-Konrb i -Fü1ler  und Kunstharz fü l ler  können
nach wie vor  verwendet  werden.

Die Spr i tzp is to le  l russ vor  dem Arbei ten mi t  der  neuen Lackqual i tä t  e inwandfre i  gesäuber t  werden,  da s ich
d ie  b isher igen Kunstharz lacke mi t  den neuen Acry l ic  -Lacken n icht  ver r ragen.

Der  Lack muss in  3  Kreuzgängen gespr i tz t  werden.

Bei LufJlr.o.ck|ung

Nach Luf t t rocknung i iber  Nacht  is t  der  ueue Lack(auch Meta l l ic l )  po l ierbar .  Be i  magerem Farbauf r rag wi rd
e in  Nachpol ieren notwendig,  um auf  den Glanz der  Werks lack ierung zu kommen.  Bei  sat tem Farbauf t rag
ent fä l l t  d iese Operat ion.

B_ei Oferlrocknur-rg

Bei  o fent rocknung kann wärmebeschleunig t  ohne Här ter  get rocknet  bzw mi t  Här ter  e ingebrannt  werden.

Aus Gründen der  Ver t räg l ichke i t  müssen für  den Reparatur iack neuer  Qual i tä t  unbedingt  d ie  dazugehörenden
Abtönfarben verwendet  werden.


